
STRAVENT IV-SÄÄSUOJAN MITOITUS 

      

Ilmanvaihdon raitisilmasäleikön mitoituksessa ratkaisevia asioita ovat: 

- veden/lumen erotuskyky 

- painehäviö/otsapintanopeus 

Suurissa kiinteistöissä IV-raitisilmasäleikön koolla on myös suoraan vaikutus IV-konehuoneen seinän 

RU-suunnitteluun (seinäreiän ja -rakenteen suunnitteluun) ja rakentamiseen. 

Stravent-sääsuojan rakenteen ansiosta raitisilman otsapintanopeutta voidaan suurentaa verrattuna 

perinteisiin, muiden valmistajien lumisuojasäleikköihin.  

Toisin sanoen, Stravent-sääsuoja voi olla pienempi verrattuna monien muiden valmistajien tuotteisiin. 

Tällöin myös IV-konehuoneiden seinäreiät ovat pienemmät. 

 

Mitoitusesimerkki: 

Ilmamäärä:  2,0 m³/s 

1) Stravent-sääsuoja: 2,0 m³/s / 1,5 m/s (22 Pa) => 1,33 m² säleikköä (esim. 1300 x 1000) 

2) Muu valmistaja: 2,0 m³/s / 0,7 m/s (20 Pa) => 2,85 m² säleikköä (esim. 2000 x 1400) 

 

 

 
 

Kaavio 1. Stravent-sääsuojan otsapintanopeus/painehäviö (VTT:n testi: VTT-S-04158-17) 
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Stravent-sääsuoja: Sadeveden erotusaste (EN13030:2001 mukaan): 
 

 
Kaavio 2. Stravent-sääsuojan otsapintanopeus/erotusaste (EUFI:n testi: EUFI-18000740-T1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


