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Lämmönluovutus EN 14037-1:2016 mukaisesti

 

 

 

Lämmönluovutus lasketaan seuraavalla kaavalla: Ф    
 D= K  mx (ΔTm)

n

Luovutettu teho, W/m

     

Veden keskilämpötilan ja huoneenlämpötilan erotus, K

Malliriippuvainen lämpökerroin, 3,0288 W/Kn

Malliriippuvainen lämpöeksponentti, 1,1813

Nimellisteho/metri turbulenttisella virtaamalla

 

 

              
              
            

           
 

     
              
            

           
 

       
    

         
         

     
 

Ilmoitettu nimellisteho pätee turbulenttisella virtaamalla 0,015 l/s. Sarjaan kytketyille 
paneeleille vaaditaan vähintään 0,02 l/s virtaama jotta saavutetaan turbulenttisuus. 
Nopeampaan ja kätevämpään mitoitukseen löytyy Excel-tehosimulointitaulukko
osoitteesta www.stravent.fi.
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Automatiikka 
saatavilla eri 
valmistajilta. 
Kysy lisää 

meiltä!

   Langaton huonetermostaattiHuonetermostaatti Huonetermostaatti kapilaariputkella

Ohjausventtiili Toimilaite   Säätö- ja sulkuventtiili Relelaatikko

Yhden tai usean paneelin säätö 
toimilaitteella ja ohjausventtiilillä.

Kokonaisen alueen säätö toimilaitteella ja ohjausventtiilillä. 
Täydennetään säätö- ja sulkuventtiileillä.
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Kokonaisen alueen säätö toimilaitteella ja ohjausventtiilillä. 
Tichelmann-kytkentä.

Yhden tai usean paneelin säätö ohjausventtiilillä ja 
mekaanisella huonetermostaatilla.

Yhden tai usean paneelin säätö toimilaitteella ja 
langattomalla huonetermostaatilla.

  
 

    

Stravent Oy 
Piispantilankuja 4 
02240 Espoo

info@stravent.fi 
www.stravent.fi 
Puh: 09 4241 3630


