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Stabil & Stabil Hygien Stabil Jr
c/c (mm) E (mm) c/c (mm) E (mm)

140/430 90 215 90 145
210/430 160 145 - -
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 KYTKENTÄ: SIVU

            

Vasen – VS

Oikea – HS

    

Tämän vaihtoehdon kanssa käytetään ulkoista venttiiliä ja termostaattia.

  Kytkentämitat – SIVU

Kork.-H (mm)



 

  

  

 

Stabil & Stabil Hygien Stabil Jr
c/c (mm) E (mm) c/c (mm) E (mm)

140/430 50 235 50 165
210/430 50 165 - -
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40

E

L

c/c

40
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 KYTKENTÄ: TAKA

Tämän vaihtoehdon kanssa käytetään ulkoista venttiiliä ja termostaattia.

Vasen – V-Bak

Näkymä 
takaa

Oikea – H-Bak

Näkymä 
takaa

 Kytkentämitat – TAKA

 Kork.-H (mm)



 

    – G

– SE

 

  

37 37

40 40

L D

D

E

c/c

37

Stabil & Stabil Hygien Stabil Jr
c/c (mm) E (mm) c/c (mm) E (mm)

140/430 90 215 90 145
210/430 160 145 - -
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SARJAKYTKENTÄ

       Tämän vaihtoehdon kanssa käytetään ulkoista venttiiliä ja termostaattia sarjan ensimmäisessä 
radiaattorissa.

Etupuoli Sivu

 Kytkentämitat – SE

Kork.-H (mm)

LÄPIKYTKENTÄ

      Tämän vaihtoehdon kanssa menopuoli voidaan vapaasti valita asennuksen yhteydessä.

Tyhjennys Alapuoli

Etupuoli Sivu



 

MMA

IMI

Danfoss

 
 

1

23 4
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Stabil, Stabli Jr ja Stabil Hygien soveltuvat suorille DN15 radiaattoriventtiileille (1) kun 
kytkentä tehdään konsolin pohjasta. Kytkentäpuolen konsoli varustetaan suojalevyllä (2) 
jossa on valmis reikä termostaatille (3). Suoja kiinnitetään mukana toimitetuilla ruuveilla (4). 
Paluupuolen kytkentään voidaan asentaa sulkuventtiili, joka jää piiloon suojalevyn taakse. 
Menopuolen venttiili on aina tarkoitus asentaa seinää tai ikkunaa lähimpänä olevaan 
kytkentään, jolloin venttiili ja termostaatti ovat hyvin suojassa radiaattorin alla.

Suositellut termostaattiventtiilit

FVR 15, suora sis. rad.kytkentä
Evoflow 15, suora sis. rad.kytkentä

TRV-3 15, suora sis. rad.kytkentä
Eclipse 15, suora sis. rad.kytkentä

RA-N 15, suora sis. rad.kytkentä

    
   
    

  

    
   
    

  

Kaikkien tässä mainittujen valmistajien 
termostaatit soveltuvat Stabiliin. 
Termostaatti asennetaan aina paikalleen 
vasta suojalevyn jälkeen.
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Sauvaliimattu tammiSauvaliimattu saarni

 
 

         
             

        
        

 

         
             

        
        

 

         
             

        
        

 

Stabil toimitetaan sauvaliimatulla saarni- tai tammipenkkilevyllä (paksuus 40 mm), 
jossa on pyöristetyt reunat. Penkkilevy on 200 mm pidempi kuin radiaattori ja se 
toimitetaan esiporatuilla rei’illä ruuvikiinnitystä varten. Pituudesta 1600 mm 
eteenpäin mukana toimitetaan myös ylimääräinen penkkikonsoli, joka tulisi 
kiinnittää penkkilevyn pohjaan.

            
      

            
     

Huom! Puu on elävä materiaali, joten on täysin luonnollista, että eri penkkilevyjen 
välillä esiintyy variaatioita värissä ja rakenteessa.

ERIKOISRATKAISUT

Tietyissä kohteissa putkien veto 
lattilaatassa ei ole mahdollista. Näissä 
tapauksissa suosittelemme olemaan 
meihin yhteydessä, niin voimme 
keskustella muista erikoisratkaisuista.
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Stravent Oy 
Piispantilankuja 4 
02240 Espoo
info@stravent. 
(09) 4241 3630


